
JJHP150415-2

低圧⼤噴量 充円錐ノズル JJHPシリーズ

新シリーズ登場！

詳しくは最寄りの営業所 または mist@kirinoikeuchi.co.jp へお問い合わせください。

●⼤噴量ながらもコンパクトサイズなので、

装置の⼩型化・軽量化が図れます。

●スクラバー

●冷却塔

●復⽔器

●吸収塔

●淡水化プラント ・・・・など

ノズルを⼤量に使⽤する
現場・設備などに

⼤噴量ノズルを⼩型化！

低圧でも安定した均一噴霧

●0.05MPa の低圧噴霧でも、均一・均等分布

を実現します。

コストダウン

注) 図面は JJHP1500 のものです。
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お引合い要領 ご注文の際は下記のように表示してください。

〈例〉2＊½F JJHP 600 S316L

●装置の⼩型化・軽量化により、コストダウン

を実現します。

■材質：ステンレス鋼 316L

2＊½F JJHP 600 S316L
ネジサイズ 噴量の区分
■2＊½F 　■600
■3F

　■1500　　
～

①本体

②ワーラー

2＊½F 3F 0.02MPa 0.05MPa 0.1MPa 0.02MPa 0.03MPa 0.04MPa 0.05MPa 0.07MPa 0.1MPa

600 ○ 70 75 70 213 262 303 340 404 454 3.5 128 90 10

700 ○    80    85    80 244 300 348 390 463 521 3.5 128    90 11

920 ○    95 100    95 325 400 464 520 618 694 3.5 128    90 12

1200 ○    95 100    95 419 516 598 670 796 894 5.5 149 105 14

1500 ○ 100 105 100 525 646 749 840 998 1,121 5.5 149 105 15.5

異物通過径

（mm）

噴霧⾓度（°） 噴霧流量（ℓ/min）ネジサイズ噴量の

区分

質量

（kg）

全⻑

（mm）

外径

（mm）

このリーフレットの記載内容、掲載している製品の仕様・外観などは、品質向上のため予告なく変更する場合があります。

【流量分布】

従来品に比べ

質量約１kg軽量化、ノズル全⻑約 13％カット

本 社

●東京営業所

●さいたま営業所

●横浜営業所

●名古屋営業所

●大阪営業所

●広島営業所

●福岡営業所

●仙台出張所

工 場

〒550-0011 大阪府大阪市西区阿波座1-15-15･第一協業ﾋﾞﾙ

〒108-0022 東京都港区海岸3-9-15 LOOP-X

〒330-0856 埼玉県さいたま市大宮区三橋4-320-1

〒221-0835 神奈川県横浜市神奈川区鶴屋町2-26-4･第3安田ﾋﾞﾙ

〒465-0058 愛知県名古屋市名東区貴船3-118

〒550-0011 大阪府大阪市西区阿波座1-15-15･第一協業ﾋﾞﾙ

〒732-0828 広島県広島市南区京橋町1-23･三井生命広島駅前ﾋﾞﾙ

〒812-0015 福岡県福岡市博多区山王2-8-1

〒980-0011 宮城県仙台市青葉区上杉1-6-10･仙台北辰ﾋﾞﾙ
西脇工場／兵庫県西脇市 ･ 呉工場／広島県呉市 ●関連会社 IKEUCHI VIETNAM CO.,LTD（ベトナム／ハノイ工場）

TEL 06-6538-1075 FAX 06-6538-4023

TEL 03-6400-1970 FAX 03-3452-6151

TEL 048-621-1571 FAX 048-622-9261

TEL 045-313-1637 FAX 045-313-1910

TEL 052-709-3579 FAX 052-709-3585

TEL 06-6538-1086 FAX 06-6538-4021

TEL 082-263-3987 FAX 082-263-8176

TEL 092-482-0090 FAX 092-482-0058

TEL 022-716-8655 FAX 022-265-3666

http://www.kirinoikeuchi.co.jp/

ISO9001:2008 認証
（関連会社を除く）

※

※ ネジサイズのＦは管用テーパメスネジを示します。


